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A4 + RELIURE A4 

LA MARAICHE
UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS EN PPE
ET STATIONNEMENTS

Lieu : Vevey 1800
Projet et rØalisation : 2003-2005
Maître de l�ouvrage : TFI Buchillon D. Corminboeuf, Blonay
Coßt CFC 2 : CHF 3�800�000.�
Volume SIA : 7�460 m3 
SBP : 1�276 m2 
Programme sommaire : 11 appartements en duplex et triplex,
en PPE, stationnement 11 places 
       
www.aasachitecture.ch
En collaboration avec Michel Walther, La Tour-de-Peilz 
IngØnieur gØnie civil : Apex SA, F. Chabod, Blonay

L�immeuble se trouve dans un quartier calme d�habitations 
dispersØes, sur les hauts de Vevey. Le terrain, en pente 
lØgŁre, Øtait occupØ par un Øtablissement horticole. L�endroit 
est dØgagØ, sauf sur un côtØ, dominØ par une pente plus 
importante, une villa et une barre rocheuse.

L�implantation nord-sud du bâtiment laisse, sur le côtØ nord, 
l�espace pour un accŁs à une parcelle voisine et, devant la 
façade sud, un dØgagement occupØ par des jardins privatifs.
Le programme est constituØ de onze appartements en 
PPE posØs sur un socle technique abritant les places de 
stationnement et les caves. La diffØrence de surface entre le 
corps du bâtiment et son socle permet de crØer une 
plateforme d�accueil arborisØe du côtØ nord.

Deux cages d�escalier sans ascenseur distribuent les apparte-
ments et les communs. Neuf appartements en simplex ont 
un plan identique et des qualitØs spatiales dØpendant de leur 
niveau : jardins au rez, balcons au premier Øtage ou large 
terrasse et double hauteur au dernier niveau. Deux apparte-
ments de typologie diffØrente à l�ouest bØnØ�cient d�une 
agrØable vue au lointain.

Les façades nord et sud modulent la relation entre intØrieurs 
intimes et extØrieurs plus publics : au sud, les ouvertures 
sont larges et protØgØes par des avant-toits ou des balcons ; 
les jardins du rez sont reliØs aux sØjours par quelques 
marches. Aux Øtages, les baies vitrØes et les balcons 
permettent de prolonger les lieux de vies vers l�extØrieur en 
en prØservant la luminositØ et l�intimitØ.

Au nord, les grandes fenŒtres des chambres sont ØquipØes de 
volets coulissants qui permettent à l�habitant de moduler la 
quantitØ de lumiŁre pØnØtrant dans les chambres.

La structure verticale est composØe de murs de refend en 
bØton apparent. Les façades nord et sud sont en lames de 
mØlŁze ; l�isolation de qualitØ ? permet de crØer un 
immeuble rØpondant à des exigences rØcentes 
d�Øconomies d�Ønergie.




